KRATZFORDER-

KETTEN

Die neueste Generation Kratzforderket-
ten ist die preisWERTe und langlebige
Alternative zu geschmiedeten Gabella-
schenketten, Rundstahlketten und Block-
laschenketten.

Die innovativen und praxisbewahrten Eigenschaften mo-
derner FB Buchsenforderketten mit verschweissten Bolzen
und Buchsen sowie vergiiteten Kettenlaschen eignen sich
ideal fiir den Einsatz in der Baustoff-, Recycling-, Holz- und
Papierindustrie, sowie Miillverbrennungen und Biomasse-
kraftwerken.

Die Kratzforderketten sind so konstruiert, dass keine Umbau-
ten an den bestehenden Forderanlagen notwendig sind, da die
Ketten und Kettenrader an die bestehenden Anlagen angepasst
werden. Sie sind in nahezu jeder Kettenteilung herstellbar.
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Wir machen lhre Kettenanwendungen profitabler.

Langere Lebensdauer

Reduzierter Langenverschleiss durch grossere Gelenkflache
und gehartete Bolzen und Buchsen, keine Spaltrisskorrosion
zwischen Laschen, Bolzen oder Buchsen. Verdopplung der
Lebensdauer durch wendbare Kettenrdder und Zahnsegmente

Hohere Bruchkraft und Dauerfestigkeit
Verschweisste Bolzen, Buchsen und starke Kettenlaschen
erhohen die Bruchlast und Dauerfestigkeit

Bessere Moglichkeit zum Anschweissen

Mehr Flache zum Anschweissen und ausgezeichnet
schweissbares Laschenmaterial = starkere Mitnehmer-
anbindung als bei Gabellaschenketten

Erhohte Betriebssicherheit

Sehr stark gegen seitliche Belastungen und Schockbelastun-
gen, starke Mitnehmeranbindung, keine lI6sbaren Bauteile,
wie Schliessringe oder Splinte

Geringere Betriebskosten

Leichtere Ketten (bis zu 30% weniger Gewicht), reduzierter
Langenverschleiss und langere Lebensdauer der Kettenrader
reduzieren die Betriebskosten

Rostfreie Alternative
Alternativ rostfreie gehéartete Bolzen und Buchsen mdglich,
fur den Einsatz unter korrosiven Bedingungen
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Bruchkraft kN min. Gelenkflache mm?
herkommliche Gabellaschenketten: FB-r Kratzforderketten:
Anschweissen an einsatzgehartete Laschen sehr gut schweissbar
Kettenglieder ist problematisch (max. 0,27% C)
kleine Gelenkflache grosse Anschweissflache
kaum Platz zum Anschweissen 30-100% grossere Gelenkflache

FB-r KRATZFORDERKETTEN BEISPIELE

FB Ketten Handelsgesellschaft mbH
EE Gewerbepark Siid 5, A-6330 Kufstein + Tel. +41 79 620 50 97
info@fb-ketten.ch « www.fb-ketten.ch

Wir machen lhre Kettenanwendungen profitabler.
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